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ДОБЫЧА 

 

 
  

 

Предназначен для 
автоматического регулирования 
дебита газовых и нефтяных 
скважин путѐм изменения 
диаметра проходного сечения. 
Максимальная пропускная 
способность по газу  -  46500 
м3/ч. 

  
 

 
 
 
Рис. 1 – Штуцер регулирующий с  автоматическим приводом 

 
Условное давление, Мпа (кгс/см

2
) 32 (320) 

Условный проход, мм 100 

Предел регулирования проходного отверстия 
(при сменных вкладышах и шкале), мм: 

 

- с тремя наборами сменных деталей от Ø8 до Ø50 

- с двумя наборами сменных деталей от Ø25 до Ø50 

- с одним набором сменных деталей от Ø30 до Ø50 

Максимальная пропускная способность при 
перепаде давления 0,1 МПа ( 1 кгс/см

2
), м

3
/ч. 

 
74 

Транспортируемая среда природный газ без 
агрессивных примесей 

Температура транспортируемой среды, ºС от минус 30 до плюс 50 

Габаритные размеры, мм 
длина 
ширина 
висота 

 
90 
200 
440 

Масса, кг, не более 105 

 
 
 
 

Наимено-
вание 

Условное 
давление

, МПа 

Условный 
 проход, 

мм 

Перепад 
давления, 

МПа 

Темпера-
тура,  С 

Пропускная 
способность 

м
3

Габаритные 
размеры 

Масса, 
кг 

ШР 10 А 16 200 2,5 -30   +50 275 380×605×1120 133 

ШР 12 32 100 10 -30   +50 74 468×430×290 125 

ШР 14 А 16 300 2,5 -30   +50 525 600×760×1330 300 

ШР 22 М 16 400 2,5 -30   +50 1750 1000×1120×915 1100 

 

ШР-12 Штуцер регулирующий с электроприводом AUMA
ТУ 25-1655, 058-89
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Темпера-
тура,  С 

м
3
/год 

кг 

ШР 10 А 16 200 2,5 -30   +50 275 380×605×1120 133 

ШР 12 32 100 10 -30   +50 74 468×430×290 125 

ШР 14 А 16 300 2,5 -30   +50 525 600×760×1330 300 

ШР 22 М 16 400 2,5 -30   +50 1750 1000×1120×915 1100 
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ВИДОБУВАННЯ

ШР-12 Штуцер регулюючийз електроприводомAUMA
ТУ 25-1655, 058-89

Призначений  для  ручного
або  автоматичного  регулювання
дебіту     газових і     нафтових
свердловин   шляхом   зміни   діа
метра прохідного розрізу. Макси
мальна  пропускна  здатність  по
газу–4500 /год.

90
200
440

Маса, кг, не більше                                                 105

Транспортоване середовище: природний газ без
	 	 	 	 	 	      агресивних домішок                                                                               
Температура середовища, що транспортується   від -30°& до +50°& 
Габаритні розміри, мм
довжина
ширина
висота

2), м3/год.

- з трьома наборами змінних деталей                  від Ø8 до Ø50
- з двома наборами змінних деталей                  від Ø25 до Ø50
- з одним набором змінних деталей                    від Ø30 до Ø50
Максимальна пропускна здатність при
перепаді тиску 0,1 МПа (1 кгс/см 74

)                        32 (320)

Умовний прохід, мм                                                100

Межа регулювання прохідного отвору
(при змінних вкладишах і шкалі), мм:

Умовний тиск,           Мпа (кгс/см

Наймену
вання

Умовний
тиск,
МПа

Умовний
прохід,

мм

Перепад
тиску,
МПа

Пропускна
здатність

Габаритні
розміри

Маса,

Мал. 1 - Штуцер регулюючий з автоматичним приводом



 
 

  
 

 

 
  

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

ШР 10 А 16 200 2,5 -30   +50 275 380×605×1120 133 

ШР 12 32 100 10 -30   +50 74 468×430×290 125 

ШР 14 А 16 300 2,5 -30   +50 525 600×760×1330 300 

ШР 22 М 16 400 2,5 -30   +50 1750 1000×1120×915 1100 
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GAS PRODUCTION

ШР-12 Adjustable choke with electric actuator AUMA
ТУ 25-1655, 058-89

	 Serves to automatically 
regulate the rate of flow out of gas 
and oil wells by the variation of flow 
passage. The maximum gas-flow 
rate is 46500 m3/h.

Figure 1. Adjustable choke with automatic actuator

90
200
440

Weight, kg, not more than                                        105

74

Fluids natural gas without
aggressive agents

Fluids temperature, °C from -30 to +50
Overall dimensions, mm:
length
width
height

- with three kits of replacement bushings from Ø8 to Ø50
- with two kits of replacement bushings from Ø25 to Ø50
- with one kit of replacement bushings from Ø30 to Ø50
Maximum rate of flow at pressure drop
 0.1 MPa (1 kgf/cm2), m3/h

                         32 (320)

Nominal Pipe Size, mm                                              100

Range of flow passage (with replacement
bushings and scale being used), mm

Nominal pressure, MPa (kgf/cm2)

Item
name

Nominal
Pressure,

MPa

Nominal
Pipe Size,

mm

Pressure
Drop,
MPa

Temperature,
 °C

Rate of
Flow, m3/h

Overall
dimensions

Weight,
kg
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